KARTA CHARAKTERYSTYKI A

CHLOREK METYLENU TD M
Data wydania: 16.05.2026 r. CHEM

Data aktualizacji: - v

Wersja PL: 1.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu. CHLOREK METYLENU
Numer CAS: 75-09-2
Numer WE: 200-838-9
Numer indeksowy: 602-004-00-3

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowanie zidentyfikowane: skfadnik srodkéw czyszczgcych, rozpuszczalnik.
Zastosowanie odradzane: nie sg znane.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki.

Dystrybutor: TOMCHEM Sp. z 0.0.
95-050 Konstantynow to6dzki
ul. Niesiecin 5A
tel. 42 683-11-83
tel/fax.; 42-636-43-18

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja i oznakowanie zostaty okreslone zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (z pdzniejszymi zmianami).
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008.

Acute Tox. 4; H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
Carc. 2; H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

2.2  Elementy oznakowania:

Piktogram:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Zwroty okres$lajgce srodki ostroznosci:
P261 Unika¢ wdychania dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: w przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem. Wyptukac¢ usta.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegnaé porady lekarza.
P405 Przechowywaé pod zamknigciem.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.3 Inne zagrozenia:

Zatgcznik XIll Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujacych zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych
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(PBT) oraz substanc;ji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji (vPvB) — nie dotyczy.
Substancje o witasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp. delegowanym
Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach.

3.1 Substancje.

Identyfikator produktu

Zawartosé
[%]

Klasa
zagrozenia
i kody kategorii

Kody zwrotéw
wskazujgcych
rodzaj
zagrozenia
oraz zwroty
uzupetniajgce

Specyficzne stezenie graniczne,
Wspodtczynnik M,
Szacunkowa Toksycznos¢ Ostra ATE

Chlorek metylenu

Numer CAS: 75-09-2

Numer WE: 200-838-9

Numer indeksowy: 602-004-00-3

100

Acute Tox. 4
Carc. 2

H302
H351

Petna tre$¢ zwrotow H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:
W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zmy¢ skére duzg iloscig wody z mydtem i doktadnie sptukaé. W przypadku utrzymujgcego sie

podraznienia lub dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Ptukac oczy duzg iloscig chtodnej wody przez okoto 15 minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie utrzymuje sie skonsultowac sie z okulista.

Narazenie inhalacyjne:

wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza, ciepto i spokdj. Osoba udzielajgca
pomocy powinna by¢ wyposazona w odpowiednig ochrone drog oddechowych. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie

z lekarzem.

W przypadku potkniecia:

Wyptukaé usta wodg. Nie wywotywac¢ wymiotéw. Natychmiast wezwacé lekarza/pogotowie.

4.2
Potkniecie: dziata szkodliwie po potknigciu.
4.3

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia:

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:

Objawy zatrucia mogg wystapi¢ po kilku godzinach, dlatego osoba poszkodowana powinna pozosta¢ pod obserwacjg medyczng

przez minimum 48 godzin.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.
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5.1  Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: odpowiednio do materiatéw sktadowanych w bezposrednim sgsiedztwie.
Niewtasciwe srodki gasnicze: nie sg znane.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:

W Srodowisku pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne gazy/opary/dymy w tym chlorowodér (HCI), chlor (Cl;), fosgen (COCI.), tlenki
wegla (CO, CO,).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Nie przebywaé w strefie zagrozenia bez specjalnej odziezy ochronnej i niezaleznego aparatu do oddychania. Nie dopusci¢ do
przedostania sie wody i Srodkdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Unika¢ tworzenia par/aerozoli; nie wdycha¢ par/aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Nie chodzi¢ po uwolnionym
materiale. Zapewni¢ dobrg wentylacje w pomieszczeniach zamknigtych. Stosowac odziez i sprzet ochrony indywidualne;.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie substancji do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.
6.3  Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

Jesli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek (zamkngé doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu
awaryjnym). Rozlang ciecz zasypa¢ adsorbentem lub inng obojetng substancjg wigzacg ciecze (np. ziemia okrzemkowa, piasek,
srodki wigzgce kwasy, uniwersalne $rodki wigzace, trociny). Zebra¢ do szczelnego pojemnika, przekaza¢ do utylizacji. Oczyscic¢
zanieczyszczony teren.

6.4  Odniesienia do innych sekgc;ji

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami lub mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1 Srodki ostrozno$ci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywacé lekarstw. Unika¢ kontaktu z substancja, unika¢ wdychania par/aerozolu.
Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowa¢ odziez i sprzet ochronny. Pracowaé w odpowiednio wentylowanych
pomieszczeniach.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Substancje przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu.

7.3  Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej.

8.1  Parametry dotyczace kontroli:

Zapewni¢ sprawng wentylacje.
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Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen:

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Poz. 1017 z p6zn. zm.)

Uwagi:
Substancja chemiczna i numer CAS NDS [mg/m?] NDSCh [mg/mq] NDSP [mg/m?] Ozﬂzz?gi;'e
notacjg ,skoéra”
Chlorek metylenu [CAS: 75-09-2] 88 mg/m? 353 mg/m?® - -

Warto$ci DNEL i PNEC.

DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 176 mg/m?

DNEL pracownicy, skérnie, narazenie diugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 12 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdinoustrojowe: 44 mg/m?

DNEL konsumenci, skornie, narazenie dlugotrwate, dziatanie ogolnoustrojowe: 5,82 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL konsumenci, pokarmowo, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 60 ug/kg masy ciata/dzien
PNEC woda stodka: 130-310 pg/dm?®

PNEC woda morska: 31-130 ug/dm?

PNEC sporadyczne uwalnianie: 270 ug/dm?®

PNEC oczyszczalnie $ciekdw: 26 mg/dm?

PNEC osad woda stodka: 163-2570 ug/kg s.m. osadu

PNEC osad woda stona: 163-260 ug/kg s.m. osadu

PNEC gleba: 173-330 ug/kg s.m. gleby

8.2 Kontrola narazenia:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowg wentylacje wyciggowa, ostony procesu lub inne zabezpieczenia
majgce na celu utrzymanie ekspozycji pracownika na substancje ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.
Nalezy wiasciwie dobraé odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji. Odpornos¢ odziezy ochronnej
na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

Ochrona dr6g oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji, gdy tworza sie pary/aerozole — maska z filtrem do par zwigzkéw organicznych.
an\

Ochrona ragk
Ochrona ragk: stosowa¢ rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, wykonane np. z kauczuku fluorowego

(Viton) o grubosci >0,4 mm i czasie wytrzymatosci >480 min, z PVA o grubosci >0,4 mm i czasie wytrzymatosci >480
min, z kauczuku butylowego o grubosci >0,4 mm i czasie wytrzymato$ci >10 min.

Ochrona oczu

U Stosowacé okulary ochronne lub maske zabezpieczajgca twarz (zgodne z normag EN 166).

Ochrona ciata

Stosowac buty i ubranie ochronne.

Natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Doktadnie umy¢ rece i twarz po pracy z tg substancjg. Nie wdycha¢ substancji. W
zadnym wypadku nie spozywac positkbw na stanowisku pracy.
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.
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9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan skupienia
Kolor
Zapach

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Palnos¢ materiatow

Dolna i gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)

Preznos¢ pary

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Wzgledna gestosc¢ pary
Charakterystyka czgsteczek
9.2 Inne informacje:
Materiaty wybuchowe

Gazy tatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajgce

Gazy pod cisnieniem

Ptyny tatwopalne

tatwopalne ciata state
Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancije ciekte piroforyczne
Substancije state piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg

emitujg gazy tatwopalne
Substancje ciekte utleniajgce
Substancje state utleniajace
Nadtlenki organiczne

Substancje powodujace korozje metali

ciecz

bezbarwny
charakterystyczny - jak chlor
-95,1°C

40°C

niesklasyfikowany jako tatwopalny
dolna: 13 % obj. / gérna: 22 % obj.
605°C

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

w wodzie: 20 g/dm?®(20°C)

brak dostepnych danych

453 hPa
1,33 g/cm?®
brak dostepnych danych

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
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Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé.

10.1 Reaktywnosc¢:
Brak danych dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna:

Substancja nie rozktada sie w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakgiji:
Nieznane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac:

Brak dostepnych danych.

10.5 Materiaty niezgodne:

Brak dostepnych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

W $rodowisku pozaru mogg uwalnia¢ sie niebezpieczne i toksyczne produkty w tym chlorowodér (HCI), chlor (Cl.), fosgen (COCIL.),

tlenki wegla (CO, COy).

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) toksycznos$c ostra LD50 (doustnie, szczur): 1600 mg/kg, ATE (doustnie, szczur): 1633 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur, 4h): 88 mg/dm3
Toksycznos$¢ ostra (doustnie): dziata szkodliwie po potknieciu.

b) dziatanie zrgce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

c) powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
draznigce na oczy

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
lub skére

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) dziatanie rakotworcze Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
9) szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

narazenie jednorazowe

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

narazenie powtarzane

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Brak dalszych danych.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Substancje o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie okreslono.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.

12.1 Toksycznos¢:

Dziatanie ekotoksyczne:

LC50 (ryby, strzebla grubogtowa Pimephales promelas, 96h): 193 mg/dm?
LC50 (ryby, przydenka zebrowata Fundulus heteroclitus, 96h): 97 mg/dm?
EC50 (bezkregowce wodne, rozwielitka Daphnia magna, 48h): 27 mg/dm?
EC50 (bezkregowce wodne, Palaemonetes pugio, 48h): 109 mg/dm?

NOEC (glony i cyjanobakterie, sinice Microcystis aeruginosa, 8d): 550 mg/dm?
EC50 (mikroorganizmy, osad, 40min): 2,59 g/dm?®

12.2 Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu:

Brak dostepnych danych.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:

Brak dostepnych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:
Niesklasyfikowany jako PBT i vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Brak dostepnych danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wéd, Sciekéw lub gleby.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami.

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadow:

Produkt i opakowania usuwac zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.

Opakowania:

Oproznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Opakowania wielokrotnego
uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ powtérnie stosowane.

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10 z pozn. zm.).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
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UN 1593

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
DICHLOROMETAN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
6.1

14.4 Grupa pakowania

1

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Dane niedostepne.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Dane niedostepne.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1  Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

Rozporzadzenie komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2011 r. o przewozie materiatdw niebezpiecznych (Dz.U. 227 poz. 1367 z 2011 r. z pozn. zmianami),
Oswiadczenie rzadowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikow A i B do Umowy dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
Ustawa o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami)

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 888 z p6zn. zmianami),
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2015
poz. 450)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z p6zn. zm),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 94 z 1998 r. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Poz. 1017 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Z zakresu zastosowania przepisow tytutu Il, V i VI wytgcza sie: substancje w ich postaci wtasnej lub jako skfadniki mieszanin lub w
wyrobach, zarejestrowane zgodnie z przepisami tytutu Il i odzyskiwane na terytorium Wspélnoty - art. 2 ust. 7 lit. d) Rozporzadzenia
REACH.

SEKCJA 16. Inne informacje
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KARTA CHARAKTERYSTYKI A

CHLOREK METYLENU TOW
Data wydania: 16.05.2026 r. CHEM
Data aktualizacji: - v
Wersja PL: 1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

Zwroty H:

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Opis uzytych skrotéw, akronimoéw i symboli:

Acute Tox. 4 - Toksycznos$¢ ostra

Carc. 2 - Rakotworczose

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

DNEL — pochodny poziom dawkowania (stezenie), przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian.

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia substancji, po
narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego okresu po ekspozycji nastgpi
zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki substancji, po podaniu
ktérej mozna oczekiwac smierci 50 % narazonych organizmow testowych.

EC50 — (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktore indukuje w medium
Srodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizméw doswiadczalnych w okreslonych warunkach

NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub
nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;.

vPvB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnosé do bioakumulaciji

PBT — substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

ADR — Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi

IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzgdzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie

miedzynarodowego transportu lotniczego

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z wystepowaniem w
srodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapozna¢ pracownikow z wynikami oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikdw chemicznych.

MATERIALY ZRODLOWE:
Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Zmiany do wersji poprzedniej:

Sekcja | Opis

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowa¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania
sg poza naszg kontrola, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepiséw
ustawowych i ewentualnych praw osoéb trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg TOMCHEM Sp. z 0.0.

Koniec karty charakterystyki.
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