KARTA CHARAKTERYSTYKI A

NADTLENEK WODORU roztwér 60% TOW
Data wydania: 22.03.2025 . CH EM

Data aktualizacji: 04.05.2026 . v

Wersja PL: 2.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu. NADTLENEK WODORU roztwor 60%
Kod UFI 8300-F0G9-200K-GQJ5
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Zastosowanie zidentyfikowane: Zastosowanie zidentyfikowane:
1. przemyst chemiczny (surowiec wykorzystywany w syntezie nadtlenkéw; jako utleniacz
w reakcjach chemicznych)
2. przemyst widkienniczy i papierniczy (Srodek wybielajgcy)
3. przemyst elektroniczny
4. obrobka metali
5. w produkcji gum i plastikow
6 uzdatnianie wody (neutralizacja sciekow)
7. odczynnik laboratoryjny

Zastosowanie odradzane: inne niz wymienione
1.3  Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki.

Dystrybutor: TOMCHEM Sp. z o0.0.
95-050 Konstantynow todzki
ul. Niesiecin 5A
tel. 42 683-11-83
tel/fax.; 42-636-43-18

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdliny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja i oznakowanie zostaty okreslone zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (z pdzniejszymi zmianami).
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008.

Ox. Lig. 2; H272 Moze intensyfikowac pozar; utleniacz.

Acute Tox. 4; H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

Skin Corr. 1B; H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

Acute Tox. 4; H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

STOT SE 3; H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Aquatic Chronic 3; H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2  Elementy oznakowania:

Piktogram: 6

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H272 Moze intensyfikowac pozar; utleniacz.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
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H335
H412
Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci:

P210
zaptonu. Nie palic.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/ rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrddet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet

P303+P361 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé

+P353

skdre pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé poszkodowanego na $wieze

powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé

+P338

2.3 Inne zagrozenia:

soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

Zatacznik Xl Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substancji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych
(PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB) — nie dotyczy.

Substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp. delegowanym
Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy.
Podczas reakgji rozktadu nadtlenku wodoru wydziela sie ciepto. Ma silne wtasciwos$ci utleniajgce. Rozktad w zbiorniku zamknietym
grozi eksplozjg przy braku odpowiednich urzadzen odpowietrzajgcych.

SEKCJA 3. Skiad/informacja o skiadnikach.

3.2  Mieszaniny.

Identyfikator produktu Zawartosé Klasa Kody zwrotéw | Specyficzne stezenie graniczne,
[%] zagrozenia wskazujgcych | Wspdtczynnik M,
i kody kategorii rodzaj Szacunkowa Toksycznos$¢ Ostra ATE
zagrozenia
oraz zwroty
uzupetniajgce
Nadtlenek wodoru* 59-60 Ox. Lig. 1 H271 Ox. Lig. 1; H271: C 270 %
CAS: 7722-84-1 Skin Corr. 1A H314 Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %
WE: 231-765-0 Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1A; H314: C =70 %
Nr indeksowy: 008-003-00-9 Acute Tox. 4 H332 Skin Corr. 1B; H314: 50 % <C <70 %
Nr REACH: 01-2119485845-22-0019 Eye Dam.1 H318 Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
STOT SE3 H335 Eye Dam. 1; H318: 8 % < C <50 %
Aquatic H412 Eye Irrit. 2; H319: 5% < C<8 %
Chronic 3 STOT SE 3; H335; C235%

Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16
*substancja z okreslong wartoscig NDS

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy:
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W przypadku kontaktu ze skéra:
Zdjac¢ catg zabrudzong odziez, obmy¢ skore duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia podraznien skontaktowac sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duza iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac silnego strumienia,
ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogdwki, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej poprawy
zasiegna¢ porady lekarza. W razie wystgpienia dusznosci podac tlen.

W przypadku potknigcia:

Poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. Nie wywotywa¢ wymiotéw, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Nie podawac niczego
doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2  Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skorg: Powoduje oparzenia skoéry. Wystepujg biate plamy, egzemy, pecherze, rany.

Kontakt z oczami: poparzenia chemiczne - ryzyko trwatego uszkodzenia oczu.

Uktad oddechowy: Wdychanie oparéw lub mgiet nadtlenku wodoru powoduje podraznienie drég oddechowych, bton $luzowych, co
moze doprowadzi¢ do przewlektego zapalenia oskrzeli.

Przewod pokarmowy: Wywotuje ciezkie uszkodzenie zotgdka, krwawienia z przewodu pokarmowego. Uwalniajgcy sie tlen moze
powodowac pekniecia jelit lub tez wchtaniajgc sie do uktadu naczyniowego byé przyczyng zatoréw powietrznych.

Ostre zatrucia powodujg mniej lub bardziej rozlegte uszkodzenie tkanek na skutek oparzenia chemicznego i wywotujg liczne skutki
ogolnoustrojowe w postaci zaburzen réwnowagi kwasowo-zasadowej, gospodarki wodno-elektrolitowej, powodujg zmniejszenie
stezenia biatka w surowicy krwi ze wzgledu na duzg utrate krwi i mogg wywotac objawy ciezkiego wstrzasu.

4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z poszkodowanym:

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.

5.1  Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia. Najskuteczniejszym srodkiem
gasniczym jest woda — stosowac¢ w postaci rozproszonego strumienia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: nie stosowaé sSrodkdéw przyspieszajgcych rozkiad nadtlenku wodoru, np. proteinowe S$rodki
pianotworcze.

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszanina:

Nadtlenek wodoru nie wykazuje witasciwosci palnych, jest natomiast silnym utleniaczem i pod wplywem dziatania substancji o
wiasciwosciach redukujgcych rozktada sie z wytworzeniem tlenu, ktéry podtrzymuje palenie. Rozktad nadtlenku wodoru w
zbiornikach zamknietych przy braku odpowiednich urzadzen odpowietrzajgcych grozi eksplozja.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usung¢ ze strefy
zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowa¢ odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone
powietrze. Nie dopuszczac do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢ z obszaru
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zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z uwolniong ciecza.
Dla oséb udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony. Nie wdychac par.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

ZapobiegaC rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowaé wiadze lokalne w
przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3  Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:

Mate ilosci: Rozcienczy¢ wodg na tyle aby nie byt widoczny rozktad nadtlenku wodoru (intensywne tworzenie pgcherzy gazowych).
Powierzchnig dokfadnie umy¢.

Duze ilosci: Produkt zebraé¢ do odpowiednich pojemnikéw celem utylizacji. Odpad magazynowac¢ z dala od wyrobdw tatwopalnych.
Sptuka¢ wszelkie pozostatosci duzg iloscig wody.

6.4  Odniesienia do innych sekgc;ji

Postepowanie z odpadami — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami lub mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1 Srodki ostrozno$ci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Zastosowa¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ kontaktu ze skérg. Unika¢ rozlewania. Unika¢ wdychania
par. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywa¢ pokarmow i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢
rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania
positkéw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym zamknietym oryginalnym
pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i Zrédet ciepta , gorgcych powierzchni i otwartego ognia.
Materiaty opakowaniowe:

- niektore typy stali kwasoodpornej (316 L),

- polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

W czasie przechowywania nalezy chroni¢ roztwory wodne nadtlenku wodoru przed wszelkimi zanieczyszczeniami Nie
przechowywac razem z alkaliami, reduktorami, solami metali (ryzyko rozktadu), rozpuszczalnikami organicznymi (niebezpieczenstwo
wybuchu).

7.3  Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej.

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen:

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Poz. 1017 z p6zn. zm.)

Uwagi:
Substancja chemiczna i numer CAS NDS [mg/m?] | NDSCh[mg/m? | NDSP [mg/m’] Ozﬂﬁ';?;’:]i;'e
notacjg ,skora”
Nadtlenek wodoru [CAS: 7722-84-1] 0,4 0,8 - -

Warto$ci DNEL i PNEC.
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DN(M)EL dla pracownikow:

Inhalacja (dziatanie ostre, miejscowe) DNEL: 3 mg/m3

Inhalacja (dziatanie dtugoterminowe miejscowe) DNEL: 1,4 mg/m3
PNEC:

Woda stodka: 0,0126 mg/I|

Woda stodka, osad: 0,0103 mg/kg mokrego osadu

Woda stodka, osad: 0,047 mg/kg suchego osadu

Gleba: 0,0019 mg/kg mokrej gleby

Gleba: 0,023 mg/kg suchej gleby

8.2 Kontrola narazenia:

Przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. My¢ rece w przerwie i po zakonczeniu pracy z produktem. Nie
jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas pracy z produktem. Zanieczyszczong odziez zdjaé i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Niezbedne
jest stosowanie wentylacji ogolnej pomieszczenia oraz wentylacji wywiewnej. W miejscu narazenia na nadtlenek wodoru zastosowaé
stanowiskowe ptuczki oczu.

Ochrona dr6g oddechowych
W warunkach niewystarczajgcej wentylacji, w sytuacjach awaryjnych stosowaé indywidualne s$rodki ochrony drég
) oddechowych — petne maski filtrujgce wyposazone w filtr typu ABEK (zgodne z normg EN 14387).

Ochrona rgk

Uzywaé¢ rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z kauczuku naturalnego, PVC lub
réwnowaznych zgodnych z normg EN374.

Materiat z jakiego wykonane sg rekawice:

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odpornos$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu testow.
Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Ochrona oczu

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz (zgodne z normag EN 166).

Ochrona ciata

Stosowac roboczg odziez ochronng (zgodna z normg EN 344) — prac regularnie.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan skupienia ciecz

Kolor bezbarwny

Zapach bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia -56°C (roztwor 60%)

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura 119°C (roztwor 60%)
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow Produkt nie jest palny, podtrzymuje palenie

Dolna i gorna granica wybuchowosci Nie dotyczy — nie stwarza zagrozenia wybuchem
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Temperatura zaptonu Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu Nie ulega samozaptonowi
Temperatura rozktadu Brak danych

pH 1,5-4

Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Rozpuszczalny w wodzie
Wspodtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ -1,57 (100% nadtlenek wodoru)
wspotczynnika log)

Preznos¢ pary Brak danych

Gestosé lub gestosc¢ wzgledna 1,241 g/cm?®

Wzgledna gestosc¢ pary Brak danych
Charakterystyka czgsteczek Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Lepko$¢ dynamiczna 1,215 mPa*s w 20°C (60% nadtlenek wodoru)
Materiaty wybuchowe Nie dotyczy

Gazy tatwopalne Nie dotyczy

Aerozole Nie dotyczy

Gazy utleniajgce Nie dotyczy

Gazy pod cisnieniem Nie dotyczy

Ptyny fatwopalne Nie dotyczy

tatwopalne ciata state Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samoreaktywne Nie dotyczy

Substancje ciekte piroforyczne Nie dotyczy

Substancje state piroforyczne Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie Nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg Nie dotyczy
emitujg gazy tatwopalne

Substancje ciekte utleniajgce Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.
Substancje state utleniajgce Nie dotyczy
Nadtlenki organiczne Nie dotyczy
Substancje powodujgce korozje metali Nie dotyczy
Odczulone materiaty wybuchowe Nie dotyczy

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé¢.

10.1 Reaktywnosé:

Produktami reakgji rozktadu nadtlenku wodoru sg woda i tlen; 1cm?® roztworu uwalnia 10cm? tlenu. Podczas reakcji rozktadu wydziela
sie ciepto. Nadtlenek wodoru ma silne wtasciwosci utleniajgce.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna:
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Produkt stabilizowany. Posiada wysokg zdolnos¢ do rozktadu, szczegélnie pod wptywem zanieczyszczen katalitycznych, czy
podwyzszonej temperatury. W warunkach odpowiedniego magazynowania i przechowywania ubytek stezenia wskutek rozktadu
szacuje sie na 1% na rok.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgiji:

Rozktad nadtlenku wodoru, zwtaszcza w zamknigtych pojemnikach w obecnosci katalizatorow moze przebiega¢ wybuchowo.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac:

Podwyzszona temperatura; $wiatto; kontakt z substancjami o charakterze zasadowym, brudem, rdzg.

10.5 Materiaty niezgodne:

Katalizatory rozktadu nadtlenku wodoru: materiaty organiczne, substancje redukujace, tlenki metali, sole metali, jony metali (np. Mn,
Fe, Cu, Ni, Cr, Zn), zasady, zanieczyszczenia, rdza, brud.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:

W wysokich temperaturach wydziela sie tlen i ciepto.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008

a) toksycznos$¢ ostra Dziata szkodliwie po potknieciu. Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Dane toksykologiczne
LD50 (doustnie, szczur): > 1026 mg/kg
LD50 (skora, krolik): > 2000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie., szczur): > 170 mg/m3 (30 min.)

b) dziatanie zrgce/draznigce na skore Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

c) powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie Powoduje powazne uszkodzenia oczu.
draznigce na oczy

d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
lub skére

e) dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
9) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Moze powodowaé¢ podraznienie drég oddechowych.
narazenie jednorazowe

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
narazenie powtarzane

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skoérg: mozliwie delikatne podraznienia w przypadku diugiego, czestego, bezposredniego kontaktu

Kontakt z oczami: podraznienia chemiczne - ryzyko trwatego uszkodzenia oczu.

Uktad oddechowy: mozliwie podraznienia chemiczne bton Sluzowych nosa, gardfa i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego, w
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przypadku wdychania stezonych par produktu.
Przewdd pokarmowy: podraznienia chemiczne bton Sluzowych jamy ustnej, jezyka, gardta, dalszych odcinkéw
przewodu pokarmowego z ryzykiem perforacji, objawy zatrucia pokarmowego, bdl brzucha, nudnosci, wymioty.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.

12.1  Toksyczno$é:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie do wéd gruntowych, kanalizaciji i ciekéw wodnych.
Toksyczno$¢ ostra:

ryby stodkowodne — LC50 = 16,4 mg/l (24h)

bezkregowce wodne - EC50 = 2,4 mg/l (48h)

Toksycznos¢ przewlekta:

bezkregowce wodne - NOEC: 0,63 mg/|

Hamowanie wzrostu glonéw:

algi— NOEC: 0,63 mg/I

Toksyczno$¢ dla mikroorganizmow:

mikroorganizmy — EC50: 466 mg/I

12.2 Trwato$¢ i zdolnos$é do rozkiadu:

tatwo biodegradowalny. W powietrzu ulega fotodegradacji. Okres péitrwania nadtlenku w powietrzu wynosi ok. 24h.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:

Nie ulega bioakumulacji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

W oparcie o wlasnosci fizykochemiczne (wysoka polarno$¢ i bardzo dobra rozpuszczalnos¢ w wodzie) przewiduje sie, ze produkt
bedzie wykazywat wysokg mobilnos¢ w glebie.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zaburza funkcjonowania uktadu hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

W przypadku dostania sie substancji do zbiornikéw wodnych moze nastgpi¢ szkodliwe oddziatywanie na ryby o organizmy wodne.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Rozlany nadtlenek wodoru rozciehczy¢ duzg iloscig wody do zaniku widocznej reakcji rozktadu (intensywne tworzenie sie pecherzy
gazu). Utylizacjg odpadéw i opakowan jednorazowych powinny sie zaja¢ wyspecjalizowane firmy. Pozostato$¢ sktadowaé w
oryginalnych pojemnikach. Utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, oczyszczone opakowania nalezy przeznaczy¢
do unieszkodliwienia (w tym recyklingu) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10 z pozn. zm.).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.
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14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 2014

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

NADTLENEK WODORU, ROZTWOR WODNY

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

5.1(8) 6
14.4 Grupa pakowania
Il

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przewozi¢ zawsze w zamknietych pojemnikach, ktére sg ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie okreslono.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1  Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

Rozporzadzenie komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2011 r. o przewozie materiatdw niebezpiecznych (Dz.U. 227 poz. 1367 z 2011 r. z pozn. zmianami),
Oswiadczenie rzadowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B do Umowy dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
Ustawa o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami)

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 888 z p6zn. zmianami),
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2015
poz. 450)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z p6zn. zm),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. 21 poz. 94 z 1998 r. z p&zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 24 czerwca 2024 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Poz. 1017 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego dla substanciji.

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie: nie dotyczy
Zatgcznik XVII Rozp. REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektdrych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

Nadtlenek wodoru jest wymieniony w zatgczniku | do Rozporzgdzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursoréw materiatbw wybuchowych. Nabywanie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez przecietnych
uzytkownikéow podlega ograniczeniom. Wszelkie podejrzane transakcje oraz znaczgce przypadki zaginiecia i kradziezy nalezy
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zgtasza¢ do Krajowego Punktu Kontaktowego w ciggu 24 godzin od momentu ich uznania lub wykrycia.
Nadtlenek wodoru wykorzystywany jako substancja czynna w produktach biobéjczych, podlega wymaganiom Rozporzgadzenia WE
nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktow biobdjczych.

SEKCJA 16. Inne informacje

Zwroty H:

H271 — moze spowodowac pozar lub wybuch, silny utleniacz.

H272 — moze intensyfikowaé¢ pozar; utleniacz.

H302 — dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 — powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 — dziata draznigco na skore.

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 — dziata draznigco na oczy.

H332 — dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 — moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Opis uzytych skrotéw, akronimoéw i symboli:

Ox. Lig. 1 — substancja ciekifa utleniajgca kat. 1

Ox. Lig. 2 — substancja ciekfa utleniajgca kat. 2

Acute Tox. 4 — toksycznos¢ ostra kat.4

Skin Corr. 1A — dziatanie zrgce na skore kat. 1A

Skin Corr. 1B — dziatanie zrgce na skore kat. 1B

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skore kat. 2

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

STOT SE 3 — dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe STOT SE 3

Aquatic Chronic 3 — stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 3

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

DNEL - pochodny poziom dawkowania (stezenie), przy ktdrym nie obserwuje sig szkodliwych zmian.

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

LC50 — (ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielkos$¢ stezenia
substanciji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastapi zgon 50 % organizmoéw narazonych na tg substancje.

LD50 — (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substanciji, po podaniu ktérej mozna oczekiwaé smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 - (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium srodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkéw dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;.
vPVvB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

PBT - substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towardw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Szkolenia:

Przed przystapieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z wystepowaniem w
srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowac i zapozna¢ pracownikow z wynikami oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikdw chemicznych.

Strona 10/11



KARTA CHARAKTERYSTYKI A

NADTLENEK WODORU roztwér 60% TOW
Data wydania: 22.03.2025 r. CHEM
Data aktualizacji: 04.05.2026 . v
Wersja PL: 2.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

MATERIALY ZRODLOWE:

Zalgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Zmiany do wersji poprzednie;:

Sekcja | Opis
3 Poprawiona klasyfikacja substancji.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowac wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania
sg poza naszg kontrola, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepiséw
ustawowych i ewentualnych praw osob trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy
wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg TOMCHEM Sp. z 0.0.

Koniec karty charakterystyki.
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